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PERFECT IONNEMENTS APPORTES AUX METHODES DE FOUILLES
EN MILIEU PALEOLITHIQUE

Au mois d'Aoit 1959, sous la direction de Monsieur
DELPORTE et en compagnie de Messieurs ANTOINE et COLLARD
je fouillais dans la partie Sud de 1'Abri du Facteur A
TURSAC prés de ll'endroit ol 1l'année précédente nous avions
effectué un sondage.

Nous explorions & ce moment la couchs rouge N° 11 du
Périgordien supérieur, particulidrement riche danas cette
z8ne, et le hasard m'avait placé & la limite de celle-ci e
de la couche Jaune.

A ltaide de petits tubes souples en Rilsan coupés en
sifflet; de tiges ligneuses de fragon et de pinceaux, nous
dégagiona, sans les déplacer, les silex et les os juaqu'a
¢e que leur position bien définie puisse &ire repérée avec
précision sur le plan relevé an wvue de l'étude détaillée &
niveau, '

Absorbés par notre travail nous causions peu, la con-
versation concernant seulement les observations fasites sur
le vif.

Dans le secteur que je prospectais, j'observais depuis
quelque temps que les plaguettes calosires, les o3 et les
gllex se présentaient en positions de plus en plus incli-~
nées en se rapprochant d'une certaine ligne.

Au deld les mémes éléments se retrouvaisnt sur un plar
horizontal.

Continuant mon travail je remarquai qu'a une cinguan-
taine de centimétres plus loin une nouvelle zbns de pigces
redressées apparaissait, leur pendage étant inversé par
rapport & celui dés premidres.

La encore le phénoméne s'arr8tait & une ligne 2 peu
Prés paralléle & la précédente.

Enfin, plus prés de ltextrémité du carré étudiés, d'au-
trea éléments plats se trouvaient égalemant sur champ,

En les joignant mentalement je constatal un alignement
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présgue parpendiculaire aux deux autres.

Le rslevé étant fait et les objets & conserver
enlevés et numérotés la fouille continua gur la sur-
face étudiée & une profondeur un peu plus granda.

Je m'apergus au cours des jours suivants gu'au
dessous des premic¢res de nouvelles pidéces s'ineli-
naient dans les mémes directions et que la couche
jaune plongeait dans le méme sens que les éléments
situés sur sa limite,

A n'en pas douter la couche rouge avait été en-
foncée par un bloc tombé de la paroi voisine,

Quelques jours aprés j'avals dégagé une dalle
caloaire dont le contour g'ingerivait dans la figure
formée par les pidces redressées,

J'avais suivi avec attention la couche jaune,
Ses éléments fins s'infiltraient sous une partie du
bloe en direction du pendage général des couchss.

Quand plus tard la roche fut snlevéas, de nom-
breuses constatations purent &tre faites.

Les plaguettes calcaires situées au dessous ne
sa touchaient pas. Les parties menues comblant dans
la couche laes egpaces entre gros éléments étaient
disparues enportées par les esux. Des silex étaiont
goudée par de la calcite & la face inférieure du bloc.

Cette derniere était hérissée de petites concré-
tions blanches dessinant le réseau d'écoulement des
eaux & travers les plaquettes,

Des silex et de petits os apparaissaient sur et
entre les éléments calcaires, les oz étant trés
blanes.

Si j'ai voulu, en préambule & cet article ra-
contar pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais parti-
cipé & une fouille méthodique 1l'un des nombreux faits
émaillant nos recherches, c!est pour monirer toute
1'attention gqu'il faut apporter & ce travail et les
srreurs qu'un mangue d'observations peut amener & com-
mettre.

Chaque préhistorien ou simplement chaque "col-
lsctionneur de c¢ailloux", devrait aveir lu l'ouvrage
du Professeur LEROI GOURHAN traitant des fouilles (1)

Fouiller, c'legt détruire le livre ou sont rassem-
blés les rares éléments susceptibles d'apporter quel-
que lumieére sur la vie de nos aisux les plus lointains.

(1) Les Fouilles préhistoriques - Techniques e%
méthodes. Bditions PICARD 1950 (Le demander &
la bibliothéque)



Nt w
Ne pas $irer de ocet smoindrissement du eapitel, non
pas seulement natfonal mais humain, le maximum d'snseignee
menis est un acte de vandalisms.

Jlavoue bien humblement qu'autrefois j'ai, comme boau«
coup, considérd les autorisations de fouilles accordées ave
unse parcimnconie excassive,

Je trouve aujourd'thui qu'elles devralent 8tre résar-
véas & un petit nombre travaillant sous la direction dtun
savant préhistorien observant les rachsrches do ses assise
tante, faisant la synthése des découvertes, et & gqui tous
moyens financiers seraient fournis pour une étude exhaustie
ve, quelgue soit leo temps nécessaire 4 ¢ella-ci,

Et jo bénis le sort d'avoir, avec d'autres colliéguas
de notra Société, été admis par l'un de ces maitres i pare
ticiper aux travaux de 1'Abri du Facteur,

Dans un climat de parfaite entente, prolongeant si
bien oelui que nous connaissons chez nous, nous avons dee
puls quelques années travaillé de tout notre coeur a la

téche qui nous incombailt,

-

Comparée & celle de notre dirscteur de fouilles, no-
tre documentation sur les industries Aurignacienne et Pé-
rigordienne était bien médiocre et ¥ son contact nous avane
Pu considérablement enrichir notrs savoir.

Par contre, étant tous techniciens nous avons observé
les besoins d'une fouille moderne et cherché & apporter 2
colle~ci des éléments susceptibles de la faciliter.

Dans son ouvrage déja cité, le Professeur LEROI
GOURHAN définit aingi la fouille idéale :

C'lest cells ol vingt ans aprés on pourrait remettre
& leur place le moindre objet, la moindre gsquille d'os
et le plus petit grain de sable,

Mais pourquoi direz vous ? Quel peut 8itre 1'intérst
de connaltre la position occupée par un silex ou un bloe
de piarre, le pendage d'une couche, la grosseur des &1lé-
menis qui la constituent, la couleur du sol, 1'importance
des plaquettes ou des dallettes, l!'émoussé des élements etc

N'est-ce pas perdre un temps précisux pouvant &ire
mieux utilisé en fouillant une zdne plus vaste ou une pro-
fondeur plus grande alors que las Jours de travail sont
comptés ?

8i j'avais & définir une fouille mauvaise, je crois
que je dirais "C'est celle faite rapidement avec le désir
d'arriver aussi vite que possible & une conclugion, fut ell
étayée par des arguments peu nombreux ou fragiles.
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Si une fouillec exige de celui qui 1'accomplit
ltattention la plus soutenue, c'sst souvent hors du
chantier que les problémes entrevus se comprennent
apres s!8tre décantés.,

Parfois l'avancement des travnux ne permet
Plus de retrouver sur le terrain les éléments qui
pourraient confirmer ou infirmer la solution entre-
vue, Si les documents relevés au cours des recher-
ches sont suffisantes, l'étude peut &tre prolongée
et menée & bien,

Voulez-vous un exemple ? Depuis deux ans je me
guls vivement intéressé nux modificntions apportées
aux couches archéologiques par le cheminement des
eaux a travers les éléments situds & des niveaux
inférieurs ou contre les parois.

Si actuellement ces mouvements nc sont pas né-
gligeables, il aest certain qu'id la fin de la dernid-

re glaciation ilsg durent &tre intenses.

Las déléments fins séparant les plus importants
furent souvent entrainds., Las blocs s'enfoncérent
parfois dans un mouvement de bascule. Les vides fu—
rent modifiés, pnrfois comblés et les sédiments
créérent de nouvelles couches artificielles ~ux dé-
pens des autres, sans gque la continuité avec les Preo-
miéres s'observe toujours avec évidence et mime fa-
cilité,

Si nous ne connaissions pas avec précision, la
configuration et la composition des couches SUPE -
risures, comment pourrions nous comprendre celles
trouvées & de plus bas niveaux. Par contre que de
phénoménes observés dang ces derniers expliquent
ceux remarqués précédenment,

Las participants nu voyage d'étude de la Pentso-
cdte qui eurent la faveur de visiter les fouilles
du Professeur Movius & 1'Abri Paiaoud des EYZIES ont
Pu voir les importants "0yens Mmis cn geuvre pour
relever avec précision tous les élérunts dtétude das
couches,

Un guadrillage de deux métres de c6té, exécuté
au moyen de tubes gnlvanisés de 15/21 est suspendu
au dessus de la 28ne explorsc & environ trois méires
de hauteur,

Des fils plombés fixdés nux nngles des carrds
permettent de reproduirs ceux—-ci sur le sol sans
qu'aucun piquei ne soit enfoncé dnns 12z couches ar-
chéologiques,

Chaque piéce peut ainsi 8tre repérée dons un



plan horizontal en mesurant sa distance asux cbtés du carréd
dans lequel elle ge trouve,

Le relevé de sa profondeur par rapport au zéro de la
fouille est plus complexa., Il a été résolu par le Profea-
geur MOVIUS au moyen d'une nivelle et d'un fil & plomb tenu

-

par un asgistant au dessus de 1l'objet a relever.

Une visée parmet de mesurer la cote verticale le pépa-
rant du plan de la nivelle. Il suffit d'ajouter a celle-ci
la distance de ce plan au point zéro,

La piéce peut alors 8tre repérée sur la planche au
moyen de ses trois coordonnées.

Malheursusemsnt il n'existe pas beaucoup de préhisto-
riens dont les moyens soient comparables 3 ceux de 1'!'Univer-
gité d'Harward,

Souvent on se contente de méthodes donnant des relevdp
imprécis et c¢'est fort dommage. '

Voyons comment la plupart du temps est située la pidce
4 relaver, : '

On place sur le c¢fté de la fouille unse barre de réfé-
rence dont on contrdle la parfaite horizontalité,

La distance verticale la séparant du plan passant par
le repére zéro du gisement est mesurée avec précision.

La barre cest divisée en métres & partir d'un point doni
la position est connue avec exactitude, par rapport au méme
repera. '

. Le relevé d'une piéce axige l'emploi d'une regle, d'unc
equerre, d'un niveau, d'un fil & plomb ot de deux aides.

L'un de ces derniers tient le fil & plomb au dessus de
l'objet. L'autre pose la régle sur la barre de référence et
contre le fil & plomb, s'assure qu'elle est horizontals au
moyen dw niveau et perpendiculaire & la barre & l'side de
l'équerrsa,

On mesure alors la distance de la barre de référence ai
fil & plomb, puis celle de la régle & la graduation de la bs
re de référence la plus voisine, enfin la longueur du fil &
plomb depuis la pidce jusqu'a la régle.

Les trois coordonnées orthogonales étant connues, la
position de l'objet pecut 8tre consignée sur le relevé,

Las causes d'erreurs sont nombreuses. Elles résultent
le plus souvent d'un manque d'horizontalité de 1la régle ou
d'un défaut de perpendicularité de celle-ci aveo 1a barre
de référence,
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Le travail est si long, fatigant et fastidieux
gque beaucoup de préhistoriens relévent seulement la
position dfun tout petit nombre de pieces.

Tl peut &tre aimplifié si on admet la présence
au dessus de la fouille de cadres fixes de un métre
de ¢dté, repérés par rapport au point zéro, mais qui
gont des obstacles au travail, ou bien de gquadril-
lages en ficelles ou mieux en filg de caoutchouc
mais qui ne peuvent &tre horizontaux sans multiplier
los piquets et qui génent toujours les mouvements,

Jtai recherché une solution propre & simplifier
considérablement ld-xelevé et & le rendre rapide
tout en étant précis,

J'ri 48 pour celd construire un appareil apé-
cial supprimant l'emploi de la régle, du niveau et
du fil 4 plomb et pouvant &tre manié poar un seul
homnme .

Pendnnt les deux derniéres campagnes de fouilles
& 1'Abri du Pacteur il a servi au relevé de plusieurs
milliers de piéces, Il a été utilisé indistinctement
par tous les membras de l'équipe afin que checun puis-
se donner son appréciation, proposer une amélioration
ou une golution preférable,

Depuis j'ai fait trois autres positionnaurs,
Le dernier gqui vous sera présenté au printemps mar-
gue Jje crois un progrés,

iais revenons au systéme omployé jusqu'ici,

Une seule barre de référence est nécessaire.
Cltest un fer profilé en U dont les ailes sont percéas
tous les metres d'un trou de 5 millimétres de dia-
netra,

La barre posée horizontalement soit & l'extérieur
80it en travers du chantier suivant les besoins ou la
facilité, est repérée par rapport au zéro,

Ltappareil comporte un boitier renfermant trois
rubans gradués s'enroulant automatiguement sur des
tambours sous la traction de ressorts en spirsles.

Deux d'entre eux, en acier, pivotant autour d’un
point commun, Ils sont terminés par un oeil slatta-
chant au moyen d'une goupille & deux trous de la bar-
re de référence,

Au troisiéme ruban qui est en caoutchouc entoilé,
pour 8tra & la fois souple et inextensible, est accro-
chée une masse pescnte torminée par une pointe d'acier.

Lc tension du ressort est réglée de fagon que le
ruban se dcroule sous la traction du poids mais se
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gtabilise des que la pointe pointe porte sur la pidce.

- Le boitier posséde deux ouvertures fermées par des
foeuilles de plexiglas.

La premiere en forme diarc laisse apercevoir les ru-
bansg pivotants., Un repdre rouge indique sur le plexiglas
l'endroit ou se lisent sur les rubans la distance exacte
de ll'axe de rotation av point dlaccrochage de chacun dleux.

Ia seconde, rectangulaire, pormet de lire sur le ru-
ban de caoutchouc ia distance de la pointe du fil & plomb
au plan formé par les doux rubans pivotants,

Pour amener celui-ci & l'horizontalité un fourreau
de laiton avec nivesu & bulle d'air est fixé sur le pogi~
tionneur. On y introduit, & la fagon dont on monte une can-
ne & pédche, un tube de cuivre plus ou moins long qui re-
pose sur la barre de référence,

Quand le niveau est horizontal, la lecturs des trois
rubans permet de situer immédiatement avec une trds grande
précision la position de la pidcs.

51 la rapidité de la localisation est trés grande, le
report sur la planche l'est encore plus.

Une ligne figure sur le relevé la barre de référence.
Sur celle-ci des points indiguent 1s position des trous
d'attache des rubans.

Deux réglettes gradudes & 1'échslle du relavé pivo-~
tent autour des points choisis. A 1'endroit ol se rencou-
trent sur les régletites les cotes indiquéss sur les rubans
métalliques du positionnour doit &ire situde la piéce ro-
levéa,

Un nombre inscrit aupris reprodnit celui figurant sur
la piece et permst par la sui.e de retrovvar selle-ci

Un tableaw porte avec ce numéro la cote de profondeur
@t leos observations rclevées lors du dégagement en partiou-
lier la nature et la position de liobjet,

Dans le nouveau dispositif j'lai voulu supprimer le
tube de cuivre reiiant la barre ot le positionneur.

Le contr8le de lthorizontalité du plan formé par les
rubans métalliques est obtonu & 1'nide d'un gystéme op-
tique, o

Dans un cas comue dane l'autre ls réalisation du
positionneur n'est pas difficile, Elle est & la portée de
tout bricoleur, Je suis & 1s disposition de tous mos col-
logues qui auraient besoin de rsnceignomarts et ne sou-
haite qu'une chose, clegt @ voir apporter par eux des par-
fectionnements au systéms, '
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En 1958 nous réalisions, Monsieur COLLARD at
moi, un sondage & travers des coucheg différemment
colorées ot en terrain un peu humide.

Nous utiligionsg pour aviver leg coupes des pin-
ceaux plats de duretés différentes.

Malgré celi nous avions du mal & suivre les li-
mites des couches car malgré toutes nos précautions
nos pinceaux transportaient de l'une & llauntre des
particules fines. '

J'eus 1'idée d'emprunter & 1'hdtel ol j'habi-
tais un soufflet du type uwutilisé dans les campagnes
pour activer le feu,

Le résultat fut un succes,

Cette annés je voulais emporter un soufflet de
couvreur beaucoup plus puissant anquel Jje pensais
adapter une buse en matiére plastique, quand Monsieur
COLIARD me dit :

" Wous disposerons du courant électrique sur le
ehantier., Je pense pouveir me procurer un petit com-
presseur, (e sera encore plus commods ",

Le Tésultat dépeesa nos espérances,

Non seulement le nettoyage des coupes put &tre
réalisé de fagon remarquable et pormit d'obtenir des
photographies extr8mement intéressantes, mais nous
nous apergumas que le jet dlair, sous pression ré-~
glable et bien adaptée, permettait le dégagement des
objets les plus fragiles sans aucuns détérioration,
bien mieux que ne l'eurent fait nos grattoirs les
plus délicats,

Fous utilisions une soufflette munie d'une ga—

chetts sur laguelle on appuie plus ou moins pour
sugmenter ou diminuer le débit dlair,

I1 est préféradle de supprimer la gachette et
de oréer, en dérivation sur le tube do soufflage
prés de la buse, un trou de fuite que 1'on bouchs
Plus ou moins avec le doigt. On régle ainsi bien
micux la force du jet,

Au cours de nos derniers travaux, j'ai remarqué
que ll'emploi d'air soufflé permettait, grice & 1'éva-
poration de l'eau, le parfait nettoyage, sans aucun
grattage, de parois humides,

Le dégagement des os fragiles est obitenu avec
facilité sans la moindre griffade.

L'emploi d'une lampe & rayons infra-rougas
coiffée d'un réflecteur d!aluminium permet gréce 2 la
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pénétration des rayons de sécher les os fragiles avant de
les manipuler.

Enfin nous avons constaté que la nuit avec un éclai-~
roge peu violent les différentes couches apparaissaiont

bien miscux gque sous la lumiere du jour,

Nous avons réussi ningi de helles diapositives avec
des flash psu puissants,

Les services rendus par l'électricité sur un chantierx
de fouilles, sont, on le voit tellement grands gqu'a mon

avis il n'est plus possible de s'en passer.

Jo gais, on me dira : un branchement cofite cher et
nlest pas toujours facile,

Je répondrai & celd : mieux vaut ne pas fouiller
que mal fouiller, Les générations qui viendront apreés nous
et qui disposeront d!'éléments d!'étude qui nous échappent
ne pardonneront pas les préhistoriens qui auront giché des
richesses irremplagables,

Notre devoir est dlattirer 1l'attention des pouvoirs
publics sur la nécessité de subventionner largsement les
recherches préhistoriques ainsi qu'il est aujourd'hui fait
dans de nombreux pays étrangers pourtant moins riches que
le ndtre.

G. BELLANCQURT
Septembre 1960

N.,B.~ Le ftitre de cet article aura peut &8tre heurté ceux
gui,; avec juste raison, considerent que les fouilles
précises ne doivent pas 8tre limitées aux épogques
paléolithiques.

J'ai seulement voulu attirer l'attention des lec-
teurs sur les infinies précnutions nécessaires pour
tenter de reconstituer un miliew perturvsé par 1'in-
fluence des glncigtiors wurmi.nnas,
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PROCHAINE REUNION
Dimanche 13 Novembre 1960

a 9h45 précises, au Mugéum d'Histoire Naturelle de Nantes
| antrée rue lLesage)

Ordre du Jour
- Lacture du P.V, de la réunion du 9 Ootobre 1960

- L'aotualité préhistorique & travers la presse,
Discusgsion,

- Recherches dons une caverne ornée du Périgord, par
Mr, Gabriel Bellancourt,
Projections, '

-~ Questions diverses.

A la BIBLIOTHEQUE

la Section Nantaise de 1'ART pour TOUS devenue récem—
ment “"SOCIETE PHILOMATHIQUE de NANTES" vient dtoffrir &
notre biblicthéque : "La Grande Aventure de la Médecina"
par Kenneth Walker, adapté de 1l'anglais par Annie Mesritz.

Les cingquante premiéres pages de cet ouvrage sont con-
gaerées & la chirurgie préhistorique et & la médecine pro-
tohistorique; e'est dire que leur lecture intéressera tout
particuliérement les membres de notre Groupement.

Nous remercions vivement la Société Philomathique de
Nantes et lui adressons tous nos voeux de prospérité,
- 000D =
Nos remerciements vont également & i

~ la SOCIETE ACADEMIQUE de NANTES pour l'envoi de son nu-
méro d'Automne : "Faune et Flore en loire~Atlantigque”.

- lMr, Yves DUPONT, qui nous s fait don de divors tirés &
part et opuscules du Dr, E, Boismorsau se rapportant
d'une part aux rochers mobiles & bassins jumelés et d'au-
tre part aux souterrains et excavations artificielles de
Vendée,

- 000 =

Nous avons regu le N° 8, Octobre 1960 de 1!'INFORMATION
ARCHEOLOGIQUE, organe international de liaison,

- 000 m

Enfin nous signalons que nous avons acquis t " Les
Processus de 1'Hominisation" des éditions du Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifiqua.
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Dang ce livre, sont publiés les rapports présen-
tés en 1958 & Paris par cing savants étrengers et
gept savonts frangais au cours des séances d'un col-
loque de haute tenue scientifique propogé et dlrlgé
par le Professeur Henri Vallois, directeur du Musée
de l'Homme et de 1l'Institut de Paléontologie humaine.

COTISATIONS

Pour permettre au Trésorier d4'établir les comp-
teg de 1960, nous prions instamment les membres qui
ntont pas encore réglé leur cotisation de vouloir
bien la verser & la prochaine réunion ou au C.C.P.
n°® 2364-59 de la Société Nantaise de Préhistoire,
rue Athénas, NANTES.

Nous rappelons que la cotisation 1960 a été
fixée &4 7 NF. minimum pour les membres actifs et
- corregpondants et & 3,50 NF, pour les juniors (moins
de 21 ans.)

N.B., =~ Nous devons & Mr. Henri Blassel le compte
regndu de la sortie du 26 Juin 1960 paru dans
notre numéro 38, Nous prions notre colligue
de vouloir bign nous excuser dlavoir omis
d'indiquer son nom au pied du texts,
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Le Directeur-Gérant : Mr. René MONJOUSTE
5, Avenue Monge - NANTES,



